
High quality decorative wall finish products

Velluto
Hoogwaardige, decoratieve, matte, goed dekkende 
muurverf met fijn fluweeleffect op basis van 
kunstharsdispersie. Voor een decoratief fluweelmat 
effect met kleurschakeringen van muren binnen.

•  Decoratief fluweelmat effect met subtiele kleurschakeringen

•  In diverse fluweelmatte trendkleuren verkrijgbaar

•  Snel en gemakkelijk te verwerken

 www.stuccodor.com

COLOUR SYSTEM
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Velluto

Deze kleurstalen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bekijk de uitgebreide technische documentatie op onze website.

 www.stuccodor.com

Kleurcollectie COLOUR SYSTEM

COFFEE BLACK ROYAL BLUE POWDER BLUE LEAD GREY SILVER GREY 

EMERALD GREEN LAUREL GREEN LIGHT TURQUOISE MINT GREEN DESERT TAUPE 

KHAKI BEIGE MAUVE BROWN CHAMPAGNE PINK

Hoogwaardige, decoratieve, matte, goed dekkende muurverf met fijn 
fluweel effect op basis van kunstharsdispersie. Voor een decoratief  
fluweelmat effect met kleurschakeringen van muren binnen.

Eigenschappen
Decoratief fluweelmat effect met fijne genuanceerde kleurschakeringen, 
snel en makkelijk te verwerken, in diverse kleuren uit de Stucco d’Or 
kleurcollectie verkrijgbaar, hoogwaardige pigmenten, goede dekkracht, 
ademend, reukarm en goed afwasbaar.

Applicatie
Stucco d’Or Velluto goed roeren voor gebruik. In één of twee lagen krui-
slings aanbrengen met een blokkwast.

Afwerking
Voor een optimale bescherming, na droging afwerken met Stucco d’Or 
Protecto 1K Mat of Stucco d’Or Protecto 2K Mat.

Rendement
± 10 m²/L per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het wer-
kelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de onder-
grond en de verwerkingsmethode

Droogtijd
Stofdroog na ± 2 uur, overschilderbaar na ± 4-6 uur. Verkrijgbaar in 1L 
en 2,5L blik




